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TC35-4G报警通讯模块 V6.3
1、模块简述

此模块采用4G的LTE语音和网络业务，以无线拨号方式(4G Dial)，或以无线网络方式(TCP)，透传报警主机的各种CID报警信

息，是一款广泛应用于电话联网报警系统中的理想的主备通讯设备。可以任意设置PSTN/4G/TCP为主拨方式，当主拨通道出现故

障时，能自动切换到备用通道通讯，以提高报警系统的可靠性。扩展了模块定时报告功能；扩展了2路可编程24小时防区；4G主

拨方式/PSTN主拨方式强制切换功能；PSTN故障、欠费或光纤故障等切换功能；扩展了TCP网络报警功能(可接入丛文网络中

心)；并具备短信报警功能，具备不同类型双中心模式(V5.3以上)。

2、基本功能及特点
（1）支持的品牌：BOSCH、EL、ROKONET、Honeywell、GE、CROW、CK、DSC等等；

（2）支持的协议：拨号格式(4+1 / 4+2 / CID /CFSK)；网络适用格式(CID)；
（3）支持双网故障互报：4G故障通过电话线报警，电话线故障通过4G报警；

（4）支持分机拨打外线：号码前出局号如“0”、“9”等，但需设置使能；

（5）支持模块单独添加前缀IP或区号拨号方式；

（6）可编程通讯模式（优先级）PSTN→4G→TCP，TCP→4G→PSTN 等；

（7）扩展模块内部定时报告功能；

（8）扩展2路可编程24小时防区；支持双中心接收扩展的CID信息；

（9）支持PSTN主拨方式强制切换功能；支持4G主拨方式强制切换功能；

（10）工业级设计：4G三网通核心模组，适应宽温宽压等复杂环境，移动、联通、电信等4G全网接入；

（11）数码管直观显示各种状态；包括：拨号状态、4G故障、TEL故障、主备模式、信号强度、编程

地址、及地址对应的参数等；

（12）支持电话口CID转4G/TCP网络报警；

（13）支持短信辅助报警功能，可选布撤防、1级警情及电话线故障等短信报警；

（14）支持不同类型双中心模式，即一个拨号报警中心（如110），一个网络报警中心；

3、接线图及数码显示说明

<表1 工作状态数码显示>
数码显示 对应状态 数码显示 对应状态

E-xx E 出现，启动中/4G故障 23.25 开机显示出厂批号（年/周）

H-xx H 出现，主机拨号 H.-xx H.出现，模块内部拨号

F--- F 出现，主机发送信息被确认 F.--- F.出现，模块发送信息被确认

1-xx 透传模式1：PSTN首拨,4G备用 2-xx 透传模式2：4G首拨,PSTN备用

4-xx 强制4G模式 U-5.1 U 出现，显示固件版本号V5.1
x-xx 中杠，电话外线正常 x_xx 下杠电话外线故障

x-27 显示信号强度，范围（0~31） x-2.7 显示防区1(K1)开路状态

x-27. 显示防区2(K2)开路状态 3-4G 显示当前4G/0G网络状态

P-xx 正在尝试连接远程服务器 C_.xx TCP网络远程服务器连接正常

4、安装前注意事项：

（1）确保UIM卡没有PIN开机密码，并保证UIM卡内已存有足够的资金；

（2）没有4G网络或信号小于15（满信号31）的地区建议你不要安装此系统；

（3）如主板辅助电源功率不够（小于500mA），可以直接将模块接在电池上；

（4）因4G网络原因，拨号等待接通时间可能比固话稍长，建议选用握手应答机制；

（5）须保证在一周时间内使用4G模块定时报到至少一次，以检验报警模块处畅通状态；

（6）使用内部防区或定时报到时，需要将接警中心1号码设置在模块内，同时须使能该中心号码、重拨次数不能为0；
（7）使用PSTN故障强制切换功能，需要在主机中将备用号码设置为335566，并使能模块第一中心（如地址20、22），该功
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能仅适用于PSTN为主拨方式（4G/TCP备用，即模式1）
（8）如启用TCP网络报警功能，需要设置“通讯模式、TCP使能、目标IP和PORT、ACCT编号”等，同时须开启丛文网络

接警中心软件；如需要设置专用APN，则需要先通过短信设置<见后文短信设置>。
（9）如启用短信报警功能，须开启地址“50、51-53、56”，且主机拨号次数不能小于 3。报警范围可选为：电话线故障、

1级警情（火警、盗警、劫警、紧急等）、布撤防，其他报警或恢复不在范围内。

（10）如启用不同类型双中心模式，即一个拨号报警中心（如 110），一个网络报警中心，须设置地址 09、23、25、41、42。

5、安装步骤

（1）将模块机盒可靠固定在机箱里空闲位置，避免金属外壳与主板元件接触；

（2）将电话外线接入模块的LINE(IN)端口；将报警主机的外线接口与模块的TEL(OUT)端口相连；

注意：如需要加接电话机供外拨使用，请并接在模块的LINE(IN)端口，不可从TEL以后接驳；

（3）将4G吸盘天线连接到ANT天线接口，用手拧紧，将吸盘放置机箱外壳合适位置；

（4）将4G故障报警输出信号线(A1/A2)接在主机防区端口，有故障时该端口断开(选配)；
（5）将电话线故障报警输出信号线(B1/B2)接在主机防区端口，有故障时该端口断开(选配)；
（6）将扩展防区K1、K2分别接在相应传感器上，加末端监测电阻2.2~3.3K，与模块地(-)形成回路；

（7）接一键报警时，需要将防区 K1接在主机输出继电器上，加末端监测电阻 2.2~3.3K，与模块地(-)形成回路；

（8）将电源的正负极分别接在12V的“＋－”上；

6、通电测试

（1）第一次使用该模块时，如使用‘内部防区’或‘定时报到’等扩展功能，须先设置中心号码，并使能该中心号码；

（2）给主机和模块上电，数码管先显示生产批号，如“18.19”；约5秒后显示当前版本号，如“U 5.1”；当千位显示为1或2后即

可设置中心号码（调整天线确保信号不小于15）；

（3）测试电话网拨号报警是否正常；

（4）拔掉电话线LINE（IN）<下杠亮>，测试4G拨号报警是否正常；

（5）接入电话线LINE（IN）<中杠亮>，基本功能测试完毕。（如需使用扩展功能，请在编程后测试）；

（6）如需要测试网络报警，请先设置使能、目标IP和Port，并将通讯模式设为3（TCP-4G-PSTN）；

7、编程

7.1、编程注意事项

1、断开与模块相连的电话外线LINE（IN），并联一部电话机在TEL（OUT）端口，在摘机状态下用电话机键盘来编程；编程

结束，请移除该电话机。

2、修改编程密码：【*】【01】【#】【1234】【#】【xxxx】【#】
输入指令【*01】【#】，然后输入编程密码【1234】（出厂时默认编程密码为1234），按【#】确认，再输入4位新的编程密

码【xxxx】（编程密码必须为4位数字），按【#】确认。

3、模块编程：

（1）进入编程模式：【*】【08】【#】【1234】【#】【1】【#】
输入指令【*08】【#】，然后输入编程密码【1234】，按【#】确认，再输入使能【1】，按【#】确认。进入编程模式后，

数码显示前2位显示初始地址00，后2位显示参数，该参数闪烁；

（2）查看参数和修改参数

查看参数：采用【*】【xx】【#】【#】格式，其中“xx”为地址。如果地址输入正确，则显示该地址并逐个闪烁显示参

数，连续响2声表示显示结束。再按【#】键可继续查看该地址的参数。显示结束后才可输入新参数；

修改参数：按【参数值】【#】格式操作，如果修改成功则响1长声，错误则响4短声。如要将地址22的参数改为1，则操作

为：【*】【22】【#】【#】(等待显示完成) -->【1】【#】，地址如“11”、“20”、”21”、“23”、“24”、“31”、“32”等有参数

超过2位的，输完地址后响1声，依次显示该地址的参数，连响2声结束，结束后才可输入参数；

（3）退出编程模式：挂断电话即可。

4、恢复出厂值：【*】【39】【#】【1234】【#】【00】【#】或【*】【39】【#】【00】【#】【#】
输入指令【*39】【#】，然后输入编程密码【1234】，按【#】确认，再按【00】【#】确认。

6、通讯模式

模式 1：传统的 PSTN优先，GSM（4G拨号）为备用； 模式 2：传统的 GSM（4G拨号）优先，PSTN为备用；

模式3：TCP网络优先，备用依次为 4G拨号 --> PSTN； 模式5：PSTN优先，备用为 4G拨号+TCP网络 ；

7.2、编程地址 <表2 编程模式数码显示>
数码显示 编程地址项 数码显示 编程地址项 数码显示 编程地址项

07.x1 地址07:分机出局使能 20.00 地址20:中心1号码 27.x1 地址27:电话线使能

09.x1 地址09:主备通讯优先级 21.00 地址21:中心1编号 28.06 地址28:定时报告间隔

10.x1 地址10:前缀使能 22.x1 地址22:中心1使能 29.x3 地址29:重拨次数

11.00 地址11:前缀号码 23.00 地址23:中心2号码 30.x3 地址30:强制4G模式

12.x1 地址12:忽略该拨号 24.00 地址24:中心2编号 31.00 地址31:防区1代码

13.x1 地址13:强制PSTN使能 25.x0 地址25:中心2使能 32.00 地址32:防区2代码

14.x1 地址14:强制中心使能 26.x0 地址26:中心间模式 33.x1 地址33:触发定时报告

15.x0 地址15:PSTN故障上传 41.x0 地址41:TCP使能 39.00 地址39:恢复出厂值

16.x0 地址16:首位接收延时 42.00 地址42:目标IP地址 50.00 地址50:短信范围使能

17.04 地址17:PSTN故障转发计数 43.01 地址43:目标Port 51.00 地址51:短信号码1
34.x1 地址34:一键报警参数配置 44.00 地址44:TCP终端编号 52.00 地址52:短信号码2

56.00 地址56:拨号失败次数 53.00 地址53:短信号码3
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具体地址及对应参数如下： <表3 编程地址及参数说明>

特别说明：

1、针对老款CK主机，强烈建议在主机编程中将“拨号类型”编程为“DTMF (5次/秒)”，如CK236中：

【指令地址09：通讯控制选项】的【数据位（6）：拨号类型】参数值，编程为“2 = DTMF (5次/秒)”。

地

址
名称 编程操作 出厂值

数值

位数
说明

01 更改密码 *01#1234#4321# 1234 4 1234是旧密码，4321是新密码

07 分机出局使能 *07## --> 1# 0 1
0=禁止；1=使能，分机拨外线首位所加的9/0自动屏蔽（使能

则在第二位显示“.”）

09 通讯优先级 *09## --> 1# 1 1

1=PSTN优先；2=4G拨号优先；3=TCP/4G/PSTN；
5=PSTN/ (4G+TCP)；状态位间歇显示模式；

6=仅短信接警模式；

10 前缀使能 *10## --> 1# 0 1 0=忽略前缀；1=使能(拨号加前缀)
11 前缀号码 *11## --> 0755# 00000 5 最多5位，前缀使能才能设置此号码

12 忽略拨号 *12## --> 15555# 05555 5 0=禁止；1=使能；5555是所拨号码

13 强制PSTN使能 *13## --> 1# 1 1 0=禁止；1=使能（参见特别说明-2）
14 强制中心使能 *14## --> 1# 1 1 0=禁止；1=使能（参见特别说明-3）
15 PSTN故障上传 *15## --> 1# 0 1 0=禁止；1=使能（参见特别说明-5）
16 首位接收延时 *16## --> 1# 0 1 0=禁止；1=使能（参见特别说明-6）

17 PSTN计数使能 *17## --> 14# 24 2
0X=禁止；1X=使能1（参见特别说明-7）（光纤猫专用）

前1位使能次数N，后一位X转发次数（1-8）

20 中心1
电话号码

*20##-->80807799#
000000
000000

12
最多12位；进入地址后，先显示参数，

显示完毕才可输入参数；

21 中心1
用户编号

*21##-->6667# 0000 4
固定4位，向中心1发送的CID编号；

显示完毕才可输入参数；

22 中心1使能 *22## --> 1# 0 1 0=不向中心1发送；1=向中心1发送；

23 中心2
电话号码

*23##-->80807799#
000000
000000

12
最多12位；进入地址后，先显示参数，

显示完毕才可输入参数；

24
中心2
用户编号

*24## --> 6668# 0000 4
固定4位，向中心2发送的CID编号；

显示完毕才可输入参数；

25 中心2使能 *25## --> 1# 0 1
0=不向中心2发送；1=向中心2发送；

2=第二中心备用时发至网络接警机（说明-8）；

26 2个中心号码

主备模式
*26## --> 0# 0 1

0=中心电话2为备用；

1=同时

27 电话外线

故障报告
*27## --> 1# 0 1

0=不报告电话线故障；

1=报告电话线故障

28 定时报告间隔 *28## --> 04# 00 2 00=不报告；01~99=1~99小时

29 重拨次数 *29## --> 3# 3 1 0=不报告；1~9=1~9次
30 强制4G模式 *30## --> 0# 2 1 0=不启用；1~9=1~9次（参见特别说明-4）

31 防区1报告码 *31##-->13701901# 00000000 8

必 须 为 8位 ，模 块 防区 1/K1的 CID报 告 码。 编 程 值为

“00000000”不发送防区报告；例如“13701901”：137是事

件码、01是分区号、901是防区号

注意：编程时要严格按照格式输入，以免中心收到错误报告

32 防区2报告码 *32##-->13701902# 00000000 8 模块防区2/K2的CID报告码，同上

33 手动发送

定时报告
*33## --> 1# 0 1 1=手动发送一次定时报告

34 一键报警配置 *34## --> 1# 0 1 1=启动一键相关参数配置（09=5；22=1；31=12001901）
39 恢复出厂值 *39## --> 00# 11 2 00=恢复出厂值（非编程模式下*39#00##）
41 TCP网络使能 *41## --> 1# 0 1 1=使能网络；0=禁止网络

42 目标IP地址
*42## -->
222*129*010*102#

0000000 15 每段不够3位前补0，小数点用“*”代替

43 目标Port *43## --> 7101# 7101 4 默认7101，一般不用修改

44 TCP/SMS
终端编号

*44## --> 8899# 0000 4
TCP/SMS功能中ACCT跟随主机，可以不修改；但提前改成与

主机一致，可方便快速接入中心

50 使能短信范围 *50## --> 6# 0 1
0=禁止；1=电话线；2=1级警情；4=布撤防；8=单独防区1-2
多选时输入和，如选 2和 4则输入 6

51 添加1号手机 *51## --> 13801????# 00 11 添加1号位接警号码，删除则输入号码00
52 添加2号手机 *52## --> 13802????# 00 11 添加2号位接警号码，删除则输入号码00
53 添加3号手机 *53## --> 13803????# 00 11 添加3号位接警号码，删除则输入号码00

56 触发短信报警

拨号次数
*56## --> 3# 3 1

超过N次(1-8)没有接通中心，则只发短信报警，并从主机消

警；设成1可直接转短信（且09=6）
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2、强制PSTN使能：在PSTN主拨模式，同时主机备用中心号码指定为“335566”，当主机拨该号码时，能立即强制接通模块中

心1。需要使能地址13、22，并开通地址20。
3、PSTN故障强制中心使能：在PSTN出现故障时，主机或内部电话的任何拨号都强制指向模块中心1号码。需要使能地址22，

并开通地址20。
4、强制4G模式：在4G主拨模式且处双网待机中，如开启该功能，则当SIM卡欠费、4G网络异常等情况下，连续拨号超过该设

定次数，可以强制切换至PSTN通道，并维持至少3分钟。

5、PSTN故障上传使能：在PSTN主拨模式下，当PSTN发生故障，将会通过4G模块的中心1拨号产生一次故障报警信息。需要使

能地址15、22，并开通地址20。
6、首位接收延时：某些主机（如豪恩）在拨号时，首位拨出等很久再拨剩下的号码，造成模块误判，开启接收延时功能，可避

免此类拨号问题。

7、PSTN故障使能及转发计数： 在PSTN主拨模式下（通讯优先级为1或5），主机通过PSTN的拨号连续超过N次未被中心确认，

从第N+1次起的所有拨号强制使用4G无线网络，经过X次4G无线拨号后（默认4次，可设1-8次），方可恢复到PSTN拨号。（须

批号为’1951’及以后，适用光纤猫PSTN方式），（此模式与地址15只能任选其一，不可同时使能）

8、如启用不同类型双中心模式，主机第一中心拨号至电话报警中心（如110），第二中心发送CID至网络报警中心，须设置地址：

09、23、25、41、42，（09选模式5，23填入主机第二中心号码，25使能2，41网络通信使能1，42填入目标IP地址）。

9、一键报警参数配置，除开启地址 34=1外，还需配置地址 21（ACCT）、41=1、42（目标 IP）；触发 K1对应的 CID 默认为 120
（劫盗），也可以在开启一键报警功能后单独对地址 31更改。

7.3、模块扩展功能测试

1、配置完成后，手动触发定时报告（33），启用 K1/K2防区，触发防区，看扩展防区功能报警是否正常；

2、如果需要测试 TCP 网络服务，开启相应地址“09、41、42、43”，等待网络接入正常后触发主机防区；

3、如果测试短信报警，请开通相关功能（50、51-53、56），触发 1级报警，测试短信报警情况。

4、如果仅需要短信报警，请开通相关功能（09=6、50、51-53、56=1），触发 1级报警，测试短信报警情况。

5、如果单独开通防区 1-2报警，请开通相关功能（22、31、44、50=8、51-53），触发自带防区 1-2报警，测试短信报警情况。

8、短信设置IP/port/APN/acct/接警号码等

可通过短信设置模块的APN/IP/port/ACCT。在手机中输入密码 指令 内容，发送至模块的SIM号码，设置的结果会以短信回

复手机。<注意：此操作需要开启SIM的短信功能，有些数据卡不支持短信>，参数及短信格式如下<指令采用纯英文或数字>

1234apn:hb.apn.teach (添加APN)
1234ip1+222.128.072.158:7101 (添加IP和PORT)
1234acct:8899 (添加机器编号ACCT)

1234add1#138012xxxx1 (添加 1#位接收手机)
1234add2#138012xxxx2 (添加 2#位接收手机)
1234add3#138012xxxx3 (添加 3#位接收手机)
1234delall (删除所有接收手机)
1234pwd#4321 (更改密码)(切记新密码)
1234mode#8 (使能报警类型)
1234adr: (自定义英文短信字头<限 40字内>)

例如添加：1234adr:No.11,EastRd,Chaoyang District,Beijing

删除地址：1234adr:00

9、规格
模块尺寸：110mm x 85mm x 28mm
安装尺寸：（95±5mm）x（75±2mm）

适用网络：4G：LTE-FDD(B1/B3/B5/B8) LTE-TDD(B34/38/39/40/41)
螺丝尺寸：Φ3.5mm ~ Φ4mm
输入电源：直流9~15V / 电流500mA
工作电流：待机65mA，报警时380mA，模块启动瞬间500mA
环境温度：-25º～65º
节点负载：最大电压60V，最大电流100mA
节点电阻：闭合时18Ω~35Ω
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10.故障及排除

修订记录：
批号 版本 日期 描 述

1945 V5.0 2019-08-31 初始版本

1951 V5.1 2019-12-26

增加兼容丛文网络接警

改地址 17为光纤猫故障专用，第一位为使能位，第二位为试拨次数，当试拨次

数内仍未拨出并被确认，则强制转到 4G拨号，拨号次数最多为 8次，但只要被

中心确认一次即跳转到第二中心或 PSTN 状态。启用地址 17，需要开启 20、22
（和 23、25），不能启用 15。

2015 2020-04-20
1. 改地址 17的第二位为 4G拨号次数（1-8 次，默认 4），PSTN试拨次数固定

为 2次。无需开启地址 20、22、23、25；
2. 增加说明书备注：地址 17与地址 15，不能同时使能。

2016 V5.2 2020-5-14

修订说明书，添加短信设置指令

1234add1#138012xxxx1 (添加 1#位接收手机)
1234add2#138012xxxx2 (添加 2#位接收手机)
1234add3#138012xxxx3 (添加 3#位接收手机)
1234delall (删除所有接收手机)
1234pwd#4321 (更改密码)(切记新密码)

2042 V5.3 2020-10-12 增加不同类型双中心模式

修订说明书，添加指令 34，备注一键报警需要的参数

2045 V5.4 2020-11-08 添加通讯模式 6，56=1可设置成仅短信报警模式

2108 V5.4 2021-7-03 增加短信模式 8，K1 K2可单独发送短信报警，须开启地址 22、31、44、50、
51-53

2325 V6.0 2023-5-26 解决电信卡拆除 3G后不能通讯的问题，

2335 V6.0 2024-1-8 添加英文短信字头指令，

2615 V6.3 2026-4-25 扩容添加电信和联通的 4G高清语音功能

故障现象 可能的原因 解 决 办 法

数码管不亮 电源没有接通 检查电源；检查电压；查看正负极是否接错

自动停机或重启
模块供电不足 将模块电源端子接在电池两极

欠费或停电 续费后重新上电

无法拨号

没有信号、信号太差 调整天线使信号不小于15
资金不足、无效SIM卡 充值；调换卡；移动卡、联通卡互换测试

主机未设中心号码 通过电话线测试主机拨号通讯

所拨空号
号码设置错误 查看号码参数，或重新设置

主机拨号不规范 将拨号方式改为“DTMF 5次/秒”

接收乱码

信号太差 调整天线使信号不小于15
LTE网络没有覆盖 开启VoLTE业务及功能，接警机开启VoIP功能

天线没有拧紧 将天线接口重新用手拧紧

天线其它故障 更换天线，正对拧紧

模块故障 返回厂家维修

网络不通

IP、port错误 检查IP、port地址是否与中心服务地址一致

使能未开启 检查地址09、41是否开启

专用APN 须先通过短信方式设置专用APN

服务中心未开启 检查服务是否正常开启

电话线经常报警 电话线的电压不稳 通知电话局检修
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4G 升级启动! TC35-4G 模块应用多个场景！

随着 5G 登上历史舞台，三大运营商已明确宣布 2G 退网时间表，伴随退网工作落实，2G 网络

资源将不断减少，用户基于 2G 网络的业务体验将大打折扣，部分地区已不支持 GPRS 业务（中国

移动已明确规定，2G/3G 网络将不再扩容，不再维修，将逐步升级为 4G 网络；中国联通更早于移

动，率先在广东及其他大城市停止 2G 网络运营）。随着 2G/3G（特别是 GPRS）的逐步退网，传统

的 2G 网络通讯方式的报警系统将无可避免的受到冲击，安全风险正在加大，急需一种无缝对接的

升级解决方案。

此模块专门为升级电话报警系统而设计，兼容畅销型号（TC35-TR/WT-300T），可无缝升级 TC35-TR/WT-

300T。

此模块采用 4G 的 VoLTE 语音和网络业务，以无线拨号方式(4G Dial)，或以无线网络方式(TCP)，透传报警主

机的各种 CID 报警信息，是一款广泛应用于电话联网报警系统中的理想的主备通讯设备。可以任意设置

PSTN/4G/TCP 为主拨方式，当主拨通道出现故障时，能自动切换到备用通道通讯，以提高报警系统的可靠性。

扩展了模块定时报告功能；

扩展了 PSTN 故障、欠费或光纤故障等切换功能；扩展了 TCP 网络报警兼容功能(可接入丛文网络中心)；并

具备短信报警功能，具备不同类型双中心模式（一个语音拨号至 110，一个网络上传 CID）。

应用场景：

1.传统电话线升级为 4G 通讯；

2.存量的 TC35-TR 和 WT-300T；

3.校园一键报警通讯备份；

4.多通道报警系统（一个拨至 110，一个发至网络接警机）


